
CMX45/55
mikrofon na gęsiej szyjce 45cm/55cm
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 Cechy

– Konferencje

– Prezentacje

– Kościoły

– Seminaria

– Wykłady

 Zastosowanie

WWW.AUDAC.EU 

– Przetwornik elektretowy

– Gąbka przeciwwietrzna w zestawie

– Wysoka jakość brzmienia

– Charakterystyka kardioidalna

– Elegancki wygląd

– Akceptowalne napięcie phantom 9-52V

Dostępne modele:

CMX45: długość szyjki 45cm

CMX55: długość szyjki 55cm

        
Przetwornik Elektretowy
Charakterystyka Kardioidalna
Pasmo przenoszenia 150 Hz – 20 kHz 
Czułość (1V/1Pa) -44 dB 
Impedancja 2200 Ohm
Maksymalny poziom 120 dB
Stosunek sygnału do szumu 58dB
Dynamika
Akceptowany Phantom 9-52 V
Wymiary CMX45 Ø19 x 453 mm

CMX55 Ø19 x 553 mm
Waga CMX45 155 g

CMX55 180 g
Złacze 3-pin XLR
Akcesoria w zestawie Gąbka przeciwwietrzna 1 szt.
Kolor Czarny
* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to 
część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskanalania naszych produktów.

 Specyfikacja


