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NEC Display Solutions

H E A L T H C A R E

System monitorów monochromatycznych z serii NEC MD

Profesjonalny monitor medyczny do diagnozy mammograficznej
NEC MD215MG to profesjonalny monitor medyczny przeznaczony do systemów diagnozy zdjęć 
mammograficznych oraz radiograficznych. Monitor NEC MD215MG musi być używany z zatwierd-
zonymi przez NEC kartami graficznymi.

Unikalne funkcje:
•	 21.3“ panel IPS wyswietlajacy obraz w skali szarosci
•	 5.0 MPix, rozdzielczosc: 2048 x 2560 zarowno w orientacji pionowej jak i poziomej
•	 1024 odcienie szarosci wyswietlane jednoczesnie z panety 3826 odcieni
•	 Unikalny system kalibracji za pomoca wbudowanego w ramke monitora kalibratora

NEC MD215MG 



NEC MD215MG 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Model monitora
Rodzaj Panelu
Wielkość ekranu [cale/cm]
Rozmiar ekranu [cm]
Rozdzielczość natywna [Megapiksele]
Orientacja Pozioma [Piksele]
Orientacja Pionowa [Piksele]
Rozmiar plamki [mm]
Kontrast		
Jasność (max. natywna)
Jasność (zalecana do kalibracji)
Kąty widzenia [°] 
Skala szarości
Kalibracja fabryczna
Symulacja X-Ray
Sygnał wejścia
Tryby pracy wejścia cyfrowego
Wymiary w orientacji poziomej [mm]
Wymiary w orientacji pionowej [mm]
Regulacja wysokości ekranu
Szerokość ramki ekranu
Pivot / Tilt / Regulacja wysokości / Swivel
Waga [kg]
Mocowanie VESA [mm]
Zasilanie
Pobór mocy [W] 
Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]
Opcjonalne akcesoria

 

MD215MG	
IPS Grayscale TFT glass	
54/ 21,3“	
33.8 x 42.2 
5 
2560 x 2048
2048 x 2560
0.165
850:1	 	
1100 cd/m2 (natywna)
400 cd/m2

170°/170° (przy kontraście 20:1)
do 1024 (10-Bit) odcieni z palety 3826 (11.9-Bit) odcieni
Korekcja gamma zgodna z DICOM GSDF
Clear Base
Cyfrowe: DVI-D
Single Link / Dual Link / Packed Pixel
390 x 488 - 584 x 228
475 x 403 - 542 x 228
120 mm 
25 mm
Tak / +30º,-5º / 120 mm / 90º
11.1
100 x 100 mm
Zewnętrzne, AC 100-240 Volt, nominalnie 50/60Hz
90
+5°C ~ +35°C
30 ~ 80
Kalibrator (MDSVSENSOR lub MDSVSENSOR PRO)
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(c) 2011 NEC Display Solutions. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania są nazwami własnymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi 
odpowiednich producentów. Zmiany specyfikacji mogą być dokonywane bez powiadomienia.

www.nec-display-solutions.com

Typowa konfiguracja 
systemu monitorów z
serii NEC MD 

1�	 ��Monitory �w �układzie�
	 pojedynczym� lub�
	 podwójnym 
2��	 ��Karta� graficzna
3�	 Oprogramowanie� do�
	 kalibracji
4	 Kalibrator (opcjonalnie)

Technical Specifications

Monitory 

Kartay graficzne

Technical Specifications

Jeden lub dwa monitory 5 Mega-
Pikselowe
PCI Express Bus

KONFIGURACJA SYSEMU MONITORÓW Z SERII NEC MD *

Deklaracja CE-MDD na model MD213MG pozostaje w zogności z dykrektywą europejską 
93/42/ EEC (Medical Device Directive). Seria monitorów NEC MD jest zarejestrowana jako 
seria monitorow medycznych w DIMDI i przeszla z sukcesem niemiecką kwalifikacje rentge-
nowska zgodnie z DIN V 6868-57.

Wiecej informacji pod adresem med-info@nec-displays.com
www.medical.nec-display-solutions.com
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