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NEC Display Solutions

H E A L T H C A R E

NEC MD Series Digital Display Systems 

Monitor przeznaczony do certyfikowanych systemów medycznych oraz diagnozy medycznej.
30“ monitor dysponuje rozdzielczoscia 4Mpix oraz wysokiej klasy panelem P-IPS.

•	 29.8“	(4	MPix:	2560	x	1600	pikseli)
•	 Wysokiej	klasy	panel	P-IPS
•	 Możliwość	sprzętowej	kalibracji	kolorów	za	pomocą	14	bitowej	tablicy	LUT	zgodnie	z	

zaleceniami	DICOM	GSDF	
•	 W	zestawie	oprogramowanie	GammaCompMD	QA	software	
•	 Zgodnosc	ze	standardem	medycznym	93/42/EC	(MDD)	

NEC MD301C4 

NEC Display Solutions

H E A L T H C A R E



NEC MD301C4 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rodzaj	Panelu
Wielkość	ekranu	[cale/cm]
Gamut	barwowy[w	porownaniu	do	NTSC]
Rozmiar	plamki	[mm]
Kąty	widzenia	[°]	
Kontrast	
Jasność	[cd/m2]
Czas	reakcji	[ms]
Ilość	kolorów	[Mld]
Rozdzielczość	optymalna
Obsługiwane	rozdzielczości	
	

Częstotliwość	pozioma	[kHz]
Częstotliwość	pionowa	[Hz]
Złącza
Plug	&	Play	
Funkcje	regulacji	 	
	
	

Bezpieczeństwo	i	ergonomia	

Pobór	mocy	[W]
Pobór	mocy	w	trybie	uśpienia	[W]
Zasilanie
Temperatura	otoczenia	podczes	pracy	[°C]
Wilgotność	otoczenia	podczas	pracy	[%]
Mocowanie	VESA
Regulacja	wysokości	[mm]
Wymiary	[mm]
Tilt	/	Swivel	[°]
Szerokość	ramki	[mm]
Zarządzanie	kablami
Złącze	Kensington
Waga	[kg]
Cechy	Specjalne	
	
	
	

Wersje	kolorystyczne
Zawartość	opakowania	

Gwarancja

P-IPS (Horizonzal IPS)
29.8 / 75.6
102 % NTSC
0.251
178 poziomo / 178 pionowol (CR 10:1)
1000:1
350 (max) / 200 (calibrated AAPM TG-18) / 160 (calibrated DIN V6868-57)
6 (grey-to-grey), 12 (6 white / black; 6 black / white)
1.07 (10-Bit)
2560 x 1600 at 60 Hz
2560 x 1440; 1920 x 1440; 1920 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 
1400 x1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 
800 x 600; 640 x 480; 720 x 480p; 720 x 576p; 1280 x 720p; 1920 x 1080p
31.5 - 98.7 (cyfrowa)
30.0 - 87.0
2 x DVI-D (Dual Link); 2 x DisplayPort
VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Auto Adjust; Colour Temperature Control; Sharpness; Brightness; Contrast; Intelligent Power 
Management; Monitor Information; OmniColor™: sRGB and 6-axis-colour-control; Black Level; 
Expansion Mode; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Language Select; Advanced User Menu; 
Hotkeys
GEEA/Energy Star; Pending: CE-MDD; TÜV GM; UL60601; DICOM gamma correction, Digital 
Uniformity Control active, Backlight stabilisation active
155 (typ.)
1
100-240 V; 1.9A / 0.7A; zintegrowany zasilacz
5 to 35
30 to 80
100 x 100; 200 x 100
150 (Orientacja pozioma)
688 x 466-616 x 302 (Orientacja pozioma)
-5 to +30 / -45 to +45
22
tak
tak
18.8
Adjustable Power LED (colour and brightness); EcoModes; Direct Brightness and Contrast; Auto 
Black Level; Digital Uniformity Control; Rapid Response; RapidMotion; TileMatrix; TileComp; 
OmniColor™; 14 bit Look Up Table and 14 bit Gamma Correction; DDC-CI; Overdrive; Self 
Diagnostics; Quick Release Stand and Handle; Backlight Ageing Correction; Self calibration; 
Colour matching
Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
Monitor; Kabel zasilający;  Kabel sygnałowy: DisplayPort, USB, DVI-D - DVI-D; CD-ROM; 
Podręcznik użytkownika; GammaCompMD QA Software
3 lata (w tym na podświetlenie ekranu) 
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(c) 2011 NEC Display Solutions. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania są nazwami własnymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi 
odpowiednich producentów. Zmiany specyfikacji mogą być dokonywane bez powiadomienia.

www.nec-display-solutions.com
NEC Display Solutions Europe GmbH

 
Deklaracja CE-MDD na model MD213MG pozostaje w zogności z dykrektywą europejską 
93/42/ EEC (Medical Device Directive). Seria monitorów NEC MD jest zarejestrowana jako 
seria monitorow medycznych w DIMDI i przeszla z sukcesem niemiecką kwalifikacje rentge-
nowska zgodnie z DIN V 6868-57.

�
Wiecej�informacji�pod�adresem�med-info@nec-displays.com
www.medical.nec-display-solutions.com

 

Jeden lub dwa monitory 4 
Mega-Pikselowe 
AMD/ATI, nVIDIA i Matrox PCI 
Express Bus
GammaCompMD QA

	

Monitory	

Karty	graficzne	

Oprogramowanie

KONFIGURACJA	SYSEMU	MONITORÓW	Z	SERII	NEC	MD	*

Typowa konfiguracja 
systemu monitorów z
serii NEC MD 
1�� ��Monitory��w��układzie�
� pojedynczym��lub�
� podwójnym�
2��� ��Karta��graficzna
3�� Oprogramowanie��do�
� kalibracji
4� Kalibrator�(opcjonalnie)
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