
Panasonic TH-70LF50E
Specyfikacja techniczna

Technologia LCD 
Rozdzielczość FullHD (1.920 x 1.080) 
Przekątna 70" "
Jasność 700 cd/m2
Kontrast 5000:1 
Czas reakcji 9 ms 
Format 16:9 
Kąt widzenia 178° / 178° 
Wejścia video Component (BNC)

Composite (BNC)
DVI-D
HDMI
VGA (D-Sub15) 

Wyjścia video DVI-D 
Wejścia audio 2 x mini jack 3.5 mm

4 x RCA (2 x RCA Stereo) 
Porty komunikacyjne RJ-45

RS232 (in/out) 
Zużycie energii 260W / <1W (Stand-by) 
Waga 47 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) 931 x 1604 x 89 mm
Gwarancja 3 lata 
Kolor Czarny 
Wyposażenie standardowe Baterie do pilota

Instrukcja obsługi
Pilot
Przewód zasilający 

Wyposażenie opcjonalne Uchwyt ścienny 
Funkcje automatyczne pozycjonowanie obrazu

Czujnik oświetlenia zewnętrznego
możliwość instalacji w pionie i poziomie
Multi-Screen System
Power-on Delay
Praca 24/7
Slot 2.0 do rozszerzenia ilości złącz
wzmocniona szyba czołowa
zarządzanie i sterowanie przez sieć
Zoom cyfrowy 


