
Podnośnik teleskopowy 
typ K-EKO

K1 K2

Maksymalna
waga TV

30 kg (65 lb) 50 kg (110 lb)

Maksymalne
wymiary TV

1118x140x680 [mm]

44”x5,5”x27”

1280x140x800 [mm]

50,5”x5,5”x31,5”

Wysokość
wyjazdu

720 mm
28”

840 mm
33”

Prędkość
wyjazdu

2 cm/s 2 cm/s

Sterowanie Pilot IR Pilot IR

Pobór mocy 80W 80W

Zasilanie 115/230V 115/230V

System
bezpieczeństwa

Opcja dodatkowa Opcja dodatkowa

Waga 
urządzenia

12 kg 14 kg

Opis podnośnika:

Podnośnik posiada uniwersalne zawiesie pozwalające zamontować telewizory z różnymi 
rozstawami otworów mocujących.

Obsługa podnośnika odbywa się za pomocą pilota na podczerwień (IR). Moduł sterowniczy 
zainstalowany na podnośniku również posiada możliwość sterowania układu z przycisków 
umieszczonych na jego przedniej ściance.

Opcją dodatkową jest możliwość wyposażenia podnośnika w system wagowy bezpieczeństwa, 
który dba o bezpieczeństwo użytkownika podczas pracy podnośnika (wykrywa przeszkody 
podczas chowania telewizora).

Mocowanie jednostki napędowej odbywa się poprzez bezpośrednie przykręcenie jej do 
odpowiednio sztywno zaprojektowanej konstrukcji mebla.

Programowanie sterownika (ulubionej pozycji) jak i ruch góra, dół odbywają się w łatwej 
jednoprzyciskowej sekwencji.
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Wymiary podnośnika K1

Wymiary podnośnika K2
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